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Wichtiger Hinweis 

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller vor 
Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame 
Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die SM Selbstklebetechnik GmbH & Co. 
KG übernimmt für die Angaben keinerlei Gewährleistung und Haftung. 
 

 

P R O D U K T I N F O R M AT I O N  

SM 2090 Doppelseitiges Klebeband aus Acrylat-Klebstoff 

SM 2090 ist ein doppelseitiges, hochtransparentes Klebeband bestehend aus einem reinen 
Acrylatklebstoff. Es zeichnet sich durch ein ausgewogenes Leistungsprofil aus und ist sowohl im 
Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. 
Außerdem ist dieses Klebeband besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine 
transparente, hoch flexible Verklebung benötigt wird. 

Technische Daten 

Physisch   

Dicke 2,0 mm 

Farbe hochtransparent 

Klebstoff Acrylat 

Mechanisch   

Schälkraft nach ASTM D-3330  180 N/100 mm 

Scherfestigkeit nach ASTM D-1002 (dynamisch) 50 N/cm² 

Thermisch   

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +120 °C 

Optisch   

Abdeckung PE-Liner rot 

Spezifikationen   

Lagerung 
20 °C und max. 65 % relativer 
Luftfeuchtigkeit 

Verarbeitbarkeit 
min. 12 Monate, ab Wareneingang 
beim Kunden 

 


