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Wichtiger Hinweis 

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller vor 
Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame 
Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die SM Selbstklebetechnik GmbH & Co. 
KG übernimmt für die Angaben keinerlei Gewährleistung und Haftung. 
 

 

P R O D U K T I N F O R M A T I O N  

SM PET70 weiß ablösbar 

SM Poyesterfolien sind für Anwendungen entwickelt worden, bei denen einerseits eine gute und 
zuverlässige Haftung, andererseits aber auch eine einfache und problemlose Entfernbarkeit 
erforderlich ist. Das spezielle Klebstoffsystem weist eine sehr stabile, nahezu unveränderte 
Klebkraft auf den meisten Untergründen auf, ohne dabei die Ablösbarkeit einzuschränken. Die 
Folien sind gegen die meisten mineralischen Öle, Kraftstoffe, Säuren und Salze beständig. 

Technische Daten 

Physisch   

Dicke 0,070 mm 

Farbe weiß glänzend 

Folie Polyester 

Kleber Acrylat, wiederablösbar 

Mechanisch   

Schälfestigkeit nach FTM2 90°, min. 3 N/25 mm 

Schälfestigkeit nach FTM2 90°, max. 10 N/25 mm 

Thermisch   

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +120 °C 

Chemisch   

Chemikalienbeständigkeit sehr gut 

UV- und Wasserbeständigkeit gut 

Optisch   

Abdeckung Glassine Papier 

Spezifikationen   

Haltbarkeit min. 24 Monate ab Herstelldatum 

Lagerung 
20 °C und 50 % relativer 
Luftfeuchtigkeit 

 


